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SPMDO LED
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Bruksomrade
. Innfelt downlight for gipstak, himlinger osv.
Armatur
. Armatur i stal lakkert i hvit eller sort.
Optikk
o Huvit eller sort optikk med lav blending.
o Linser med 50° eller 80° spredning.
o Lav UGR
Bestykning

. LED Ra>80.
. Standard 3000°

Tilbehor

Kelvin.

. Med 2m. Ledning med plugg.

Varianter

° 4000°, 2700° eller 5700° Kelvin..
o Kan leveres med Wago eller Wieland kontakt.
o Digital dimming (DALI).

Hvit kropp
Art.nr. | W | Lumen | Kelvin o I:l ‘ H | Optikk
429040 9 1200 3000 210 190 45 Hyvit 50°
429041 14 1600 3000 210 190 45 Hvit 50°
429042 9 1200 3000 210 190 45 Hyvit 80°
429043 14 1600 3000 210 190 45 Hyvit 80°
429044 9 1100 3000 210 190 45 Sort 50°
429045 | 14 | 1450 3000 | 210 | 190 | 45 | Sorts0°
429046 9 1100 3000 210 190 45 Sort 80°
429047 14 1450 3000 210 190 45 Sort 80°
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Niprolys Teknikk AS

TIf. 90567574

SPMDO B50

SPMDO B8O

Armaturen skal aldri tilkobles byggestrgm.
Armaturen skal primaert megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V ma fasene sammenkobles.
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