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Niprolys Teknikk AS Tlf. 90567574 Tlf. 46742440 

VLO LED  IP65        

 

  

Bruksområde 

• Tett industriarmatur til bruk i f.eks. våtrom, kjølerom. 
 
  
Armatur 

• Kropp i forsterket polykarbonat eller ABS. 

• Komponentplate i hvitlakkert metall. 

• Rustfrie stålklips. 
  
Optikk 

• Skjerm i opal polykarbonat. (PCO) 
  
Bestykning 

• LED 4000˚Kelvin (Standard) 

• CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90). 
  

Varianter 

• Digital dimming (DALI). 

• Casambi - Bluetooth lysstyring. 

• 3000° Kelvin. 

• Mikrobølge-sensor. 
 
  
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ca. 15% lavere lumen med CRI 90 
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429613 19 2500 4000 1270 86 90 900 (1x36) 

429614 38 4900 4000 1270 136 90 900 (2x36) 

429615 31 3900 4000 1570 86 90 1200 (1x58) 

429616 50 6600 4000 1570 136 90 1200 (2x58) 

Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm. 
Armaturen skal primært megges med 250V DC. 
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles. 


